KOPAL P I CKOLO EDM VERTIKALES SPANNSYSTEM

[FUNKIENIEROSION

Spanner

mit Spannschliissel und Befestigungsschraube
Gehduse Aluminiumbronze, Spannschuhe Aluminium
Spannarm und Schnecke in Stahl.

Piccolo .
Spannkraft| Spann- Spann- Anzieh-
(Spannarm) weite hohe moment Best. Nr.
kurzer 6000 N. 54  -15 bis 58 mm 30 Nm 07-022
langer 4000 N. 100 - 40 bis 90 mm ' 07-023
-

Unterbauten und Zubehor wie fiir Piccolo Standard.

Der einzige Schnellespanner
fir Funkenerosion

. —1 Das Gehduse besitzt eine breite
vereinfachte . Offnung die den Abfluss der
Wartung ' Flissigkeit erlaubt.
P
[

Der Mechanismus ist so konzipiert,
dass kein Fressen auftritt.
Der Ausbau kann schnell und ohne
3 . ' Werkzeug vorgenommen werden,
N

‘ | was das einfache Reinigen des
Spanners ermoglicht..

MONTZEREN (VON STANDARD ED
| 1

Bei ausgespanntem Werkstiick verbleibt
der Piccolo in Stellung in der Nut

Befestigung auf Rasterplatte mittels Befestigung auf einem Nutentisch
Spezialschraube M8-M 10 ou M 12 mittels Spezialschraube M8 ’




VERTICALES SPANNSYSTEM PIC C OLO KOPAL

SPANNER
Mit Spannschliissel und Befestigungsschraube. Gehduse Aluminium-
bronze, Spannschuh Aluminium, Spannarm und Schnecke Stahl

Piccolo
Spannkraft| Spann- Spann- Anzieh-
(Spannarm) weite hohe moment Best. Nr.
kurzer 6500 N. 54  -15 bis 58 mm m 07-020
langer 4200 N. 100 - 40 bis 90 mm ' 07-025
-
vernickelter Standard-Spannschliissel 07-180
geriiger Platzbexars
_ Zahlre; .
Anwendung : ches Zubehg
Rasterplatten
- )
A Besonders im Einsatz auf Bohrmaschinen, ="
— werden Sie diesen Spanner wegen seiner
| I 0 g auBergewdhnlichen Spannkraft und dem geringen
— Platzbedarf schdtzen..
Bl
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Piccolo A B c
07-020 54 -15bis58 R 76
07-025 100 -40 bis 90 R 122 Piccolo - Zubehor
Befestigungsschrauben  Best. Nr.
O M 8 x 30 mm (standard) 07-720
3 ) M 10 x 35 mm 07-730
M 12 x 35 mm 07-735

—= M8
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%
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Unterbau Aluminium 07-030
Diese 60 mm hohen Unterbauten

‘ 140 - konnen fiir groBe Spannhshen
% ) libereinander gestapelt werden.
A © Befestigungsschrauben werden mitge-
SWeé 2 7/,51_[_ “ liefert
SW 8 16
j=colo Spannkraft Spann- Spann-
Koffer weite hohe Best. Nr.

kurzer Spannarm 6500 N. 54  Obis118 mm 07-100
(* mit Unterbau)

Zusammensetzung siehe Seite 33

Nutensteine fir T - Nuten M 8

Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr.
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
90-050 90-055 90-060 90-065 90-070
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