HORIZONTALES SPANNSYSTEM 1 0000 NE I ]'ON KOPAL

Best. Nr.

Ausristung 09-455
10000 Newton
bestehend aus :

1 Leiste 460 mm 09-040

1 mobiles Spannergehduse 09-070

1 mobiler Standardspanner 09-610

1 fester Standardspanner 09-120

Befestigungsschrauben und Spannschliisssel
Montag®

nkraft : 10000 Newt
iehmoment : 12 N.m
annhub : 20 mm

232 maxi

...............

Schnellindexierung des
Spannergehaduses alle 20 mm

Spannergehduse Best. Nr.
Gehduse in Aluminium auf den Leisten und

| 1/2-Leisten gleitend angeordnet; Schnelle
Indexierung des Gehduses. Das Gehduse kann ein
zweites Gehduse iiberbauen und als Uberhshung
von 28 mm dienen (mit Druckschraube)

mobiler Spanner 09-070
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KOPAL 1 0000 NE WTON HORIZONTALES SPANNSYSTEM

Mobile Spanner fir Spanngehduse
Spanner in Federstahl
(funktioniert mit der Druckschraube des Gehduses)

Mobiler Spanner diinn 09-615
Spannhohe 2,5 mm

Mobiler Spanner Standard 09-610
Spannhéhe 4,7 mm

Mobiler Spanner hoch 09-620
Spannhshe 8 mm

Mobiler Spanner iiberhéht 09-625

Spannhghe 13,5 mm

feste Spanner fiir Leisten und 1/2-Leisten
Niederhalter in Federstahl
(mit Befestigungsschrauben und Zentrierstift)

fester Spanner diinn 09-125
Spannhghe 2,5 mm

fester Standardspanner 09-120
Spannhche 4,7 mm

fester Spanner hoch 09-130
Spannhéhe 8 mm

fester Spanner iiberhoht 09-135

Spannhéhe 13,5 mm

Spannhdhen

dinn Standard tiberhoht

Support (Leiste) Best. Nr.
Leiste (in geschliffenem Gusseisen, erlaubt das
Werkstiick um 28 mm zu liberhéhen um unten

frei auslaufende Bearbeitungen zu ermoglichen. Sehr
einfach einzusetzen. Schnelles Ausrichten.

(Mit Befestigungsschrauben und Spezialscheiben)

Leiste 460 mm 09-040

fiir Spannelemente und Anschldge
Befestigung : 3 Schrauben M 12 (mitgeliefert)
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HORIZONTALES SPANNSYSTEM 1 0000 NE WIONEEK OAL

Support (1/2-Leisten) Best. Nr.
Halbleisten aus geschliffenem Gusseisen, erlauben das
Werkstiick um 28 mm zu iberhdhen fiir unten frei
auslaufende Bearbeitung. Sehr einfach einzusetzen
und schnell auszurichten.

(Mit Befestigungsschrauben und Spezialscheiben)

Halbleiste 225 mm 09-045

fiir feste Spanner oder Anschldge
Befestigung : 2 Schrauben M 12 (mitgeliefert)

Halbleiste ohne Bohrung 225 mm 09-046

fiir Spannelemente
Befestigung : 2 Schrauben M 12 (mitgeliefert)

Einsatz der Halbleisten ﬂ

Support unter das Werkstiick setzen und
Bedienwelle drehen bis der Kontakt
hergestellt ist

Schwingungshindernder Support (Lifter)

Werkstiickstiitze 28 mm, verhindert Schwingen und
Verformung der Teile wdhrend der Bearbeitung.
Stiitzkraft 1200 Newton

Lifter 09-060

Zentrierbuchsen Best. Nr. ' : =
Erlauben schnelles und genaues Ausrichten

der Leisten und Halbleisten

fir Nuten oder Durchmesser von :

12 mm 09-220

14 mm 09-225 /l
16 mm 09-230 /,g )
18 mm 09-215 /‘.g

20 mm 09-235 .
22 mm 09-240 | |
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KOPAL I 0000 NE W 7'0N HORIZONTALES SPANNSYSTEM

Nutensteine fir T-Nuten M 12

Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr.
14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm
90-150 90-155 90-160 90-165 90-170 90-175 90-180

Spannhdhen

Die Spannhadhen der festen und mobilen Spanner miissen
gleich sein.

dinn Standard hoch tiberhoht
22

Ry KT

mobile Spanner feste Spanner
09-610 / 615 / 620 / 625 09-120 / 125 / 130 / 135

Pion @ 8 M6
N N
57.7 20 |
40
95

mobiles Spannergehduse

09-070

Lifter
09-060

94
105,5
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